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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

  

Das L-BOXX-System: Ordnung und Sicherheit im Handwerk 

für Aufbewahrung und Transport.

Handwerker-Universal-Werkzeugkoffer im bewährten L-BOXX-System

69 hochkarätige Werkzeuge griffbereit platziert !
- System L 102 (extrem niedrig !)

14 Steckschlüsseleinsätze 1/2" (12,5 mm) 8 – 24 mm, Standard-
Ratsche 1/2", Kardangelenk, Verlängerungen 125 und 250 mm,  
4 Tiefbett-Steckschlüsseleinsätze 10 – 19 mm. 15 SlimLine-Ring-Maul-
schlüssel 6 – 21 mm, MicroSpeeder-Ratschenschlüssel 10 x 13 und 
17 x 19 mm, 5 Schlitz-Schraubendreher 3 – 6,5 mm, Kreuzschlitz PH 1 

und 2, Spannungsprüfer, Winkelschlüsselsätze HX und TX (je 9-teilig), 
KNIPEX-Kombizange 180 mm und KNIPEX-Wasserpumpenzange 
250 mm, Schlosserhammer (300 g) mit Graphitstiel.

NO  23 660	  

Ordentlich, schnell und problemlos aufbewah-
ren, crashsicher transportieren. Kompatibel mit 
zahlreichen Fahrzeugeinrichtungen namhafter 
Hersteller. Außenmaße: 445 x 358 x 118 mm. 
Werkzeugtafel und Schaumstoffeinlage aus hoch-
wertigen Materialien.
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MICRO-Ratschen für knifflige Arbeiten und wo es eng wird ! Zum Schrauben im Motorraum, unter der 
Instrumententafel, am Airbag, für Arbeiten an der Klimaanlage, an der Innenverkleidung, am Schiebedach etc.

Ratsche 2000 1/4". Die extrem Flache !

Mit handlichem Griffteil aus weichgriffigem HYTREL von Dupont und praktischer 
Bohrung zum Aufhängen. Präziser Ratschenantrieb mit 44 Zähnen für lange Lebens-
dauer und hohes Drehmoment. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Entriege-
lungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck.
NO  23 170	  

Standard-Ratsche 1/4". Die vielfach Bewährte! 

Mit Umschaltfunktion direkt auf dem Ratschenmechanismus. Mehrere der 52 Zähne 
rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohe Drehmomente. Entriegelungs-
Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck. Kopf und Schaft aus einem 
Stück CrV-Stahl geschmiedet, 2x vernickelt und matt-verchromt. Griff aus öl- und 
säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber) mit praktischer Bohrung zum Aufhängen.
NO  23 092	  

Knüppelratsche 1/4". Die Robuste!

Mit makelloser Verzahnung: Mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und über-
tragen extremes Drehmoment. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Entriege-
lungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck. Kopf und Schaft aus 
einem Stück CrV-Stahl geschmiedet, 2x vernickelt und matt-verchromt. Griff aus 
öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber) mit praktischer Bohrung zum Auf-
hängen.
NO  23 330	  

ROTARY-Ratsche 1/4". Mit zusätzlicher Winkelschraubfunktion ! 
Durch Drehen des Griffes kann einseitig auf Anschlag vorgespannt werden. Wenige 
Millimeter reichen zum Lösen und Festziehen. Im „Leerlauf“ wird durch die Rotation 
des Griffes geschraubt. Feinverzahntes Getriebe (52 Zähne) mit Umschaltfunktion. 
Entriegelungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck.
NO  23 082	  

Standard-Ratsche 1/4". Mit flexiblem Kopf ! 

Kopf in 6 Positionen bis 90° durch Knopfdruck arretierbar. Ideal, wenn es eng und 
knifflig wird. Sonst exakt wie die oben beschriebene Standardratsche 1/4" (NO 23 092). 
NO  23 074	  

MICRO-Kompaktratsche mit 1/4"-Vierkantantrieb. 
Mit extrem schlankem Kopf (23 x 12 mm). Feinverzahnt: mehrere der 72 Zähne rasten 
gleichzeitig ein und übertragen hohes Drehmoment. Umschalthebel für Rechts- und 
Linkslauf. Entriegelungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck. Aus 
CrV-Stahl geschmiedet, 2 x vernickelt und mattverchromt. Griff aus öl- und säure-
festem TPR (Thermoplastic Rubber). Gesamtlänge 120 mm. Mit praktischer Bohrung 
zum Aufhängen.
NO  23 160	  

MICRO-Bit-Ratsche mit 1/4"-Sechskantaufnahme. 
Für die Aufnahme von 1/4"-Standardbits. Mit Magneteinsatz. Distanz vom Umschalt-
hebel bis zur Bit-Spitze nur 30 mm. Technik und Anwendung sind identisch mit der 
obigen Beschreibung für die MICRO-Kompaktratsche 1/4".
NO  23 158	  
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30 mm

6,3 mm

Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente

für die feine Mechanik. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3.
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6,3 mm

Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente

für die feine Mechanik. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3.

1/4"-Adapter für Sechskant-Bits
(DIN 3126) Innenvierkant auf Innensechskant

1/4"-Adapter 
1/4"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant

1/4"-Adapter
mit 1/4"-Außenvierkant auf 1/4"-Außensechskant 

23 780

23 782

23 701

Größe Artikel 
Nummer

➋

➌

1/4"-Steckschlüsseleinsatz
Hergestellt aus CrV-Stahl. Gesamtlänge 25 mm.

    4 mm
  4,5 mm
    5 mm
 5,5 mm
    6 mm
 6,5 mm
    7 mm
    8 mm  
    9 mm
  10 mm
  11 mm
  12 mm
  13 mm  
  14 mm

23 710
23 711
23 712
23 713
23 714
23 715
23 716
23 718
23 720
23 722 
23 724
23 726 
23 728
23 729

➊

1/4"-Magnethalter für Sechskant-Bits
mit Innen- und Außensechskant. 
Ideal zum Arbeiten mit Elektroschrauber und 
Bohrmaschine.

23 703

100 mm1/4"-T-Griff mit Gleitstück 23 704

1/4"-Kardangelenk 23 709

1/4"-Verlängerung  50 mm
100 mm
150 mm 

23 707
23 708
23 705

1/4"-Flexible Verlängerung 150 mm 23 706

140 mm1/4"-Schraubendrehergriff 
mit Vierkant an Schaft- und Griffstück

23 702

Bohrmaschinenadapter
für 1/4"-Steckschlüsseleinsätze

Kombi-Adapter mit 1/4"-Vierkant und 1/4"-Bit-
Aufnahme
Zur Aufnahme von 1/4"-Vierkant-Steckschlüsselein-
sätzen und 1/4"-Sechskant-Standard-Bits (6,3 mm). 
Zur Verwendung in Akku- und Elektroschraubern.

23 700

23 783
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1/4"-Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz
Für lang überstehende Gewindebolzen.
Hergestellt aus CrV-Stahl. Gesamtlänge 50 mm.

   4 mm
   5 mm
5,5 mm
   6 mm
   7 mm
   8 mm
   9 mm
 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm

23 767
23 768
23 769
23 770
23 772
23 774
23 776
23 778
23 777
23 775
23 779
23 773

1/4"-Innensechskant-Einsatz, 33 mm
Sechskant aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-
Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.  

23 744
23 746
23 743
23 745
23 747 
23 748
23 749
23 751

1/4"-Außen-TX-Einsatz
Hergestellt aus CrV-Stahl. Gesamtlänge 25 mm.

E   4
E   5
E   6
E   7
E   8 
E 10 

23 788
23 790
23 792
23 793
23 794
23 796

HX	 2 mm
HX	 2,5 mm
HX	 3 mm
HX	 4 mm
HX	 5 mm
HX	 5,5 mm
HX	 6 mm
HX	  8 mm

1/4"-Schlitzschrauben-Einsatz, 33 mm
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. 
Sockel aus CrV-Stahl. 
 

1/4"-Kreuzschlitzschrauben-Einsatz, 33 mm
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. 
Sockel aus CrV-Stahl. 

1/4"-Pozidriv-Einsatz, 33 mm
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. 
Sockel aus CrV-Stahl.

FD    4 mm
FD 5,5 mm
FD    7 mm
FD    8 mm  

    PH 1 
    PH 2
    PH 3

  

    PZ 1
    PZ 2

23 737
23 739
23 741 
23 742

23 730
23 731
23 732

23 733
23 735

Artikel 
Nummer

1/4"-TTX-Einsatz, 33 mm 
(mit stirnseitiger Bohrung)
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. 
Sockel aus CrV-Stahl.

 TTX   5
TTX   6
 TTX   8 
 TTX 10
 TTX 15
 TTX 20
 TTX 25
 TTX 27
 TTX 30
 TTX 40

23 755
23 752
23 753
23 754
23 756
23 758 
23 760
23 761
23 762
23 764

Größe
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Ratsche 2000 3/8". Die extrem Flache !
Mit handlichem Griffteil aus weichgriffigem HYTREL von Dupont und praktischer 
Bohrung zum Aufhängen. Präziser Ratschenantrieb mit 44 Zähnen für lange Lebens-
dauer und hohes Drehmoment. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Entriege-
lungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck.
NO  23 180	  

Knüppelratsche 3/8". Die Robuste!
Makellose Verzahnung: Mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen 
ein extremes Drehmoment. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Entriegelungs-
Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck. Kopf und Schaft aus einem Stück 
CrV-Stahl geschmiedet. 2x vernickelt und matt-verchromt. Griff aus öl- und säurefes-
tem TPR (Thermoplastic Rubber) mit praktischer Bohrung zum Aufhängen.
NO  23 332	  

Standard-Ratsche 3/8". Die vielfach Bewährte !
Mit Umschaltfunktion direkt auf dem Ratschenmechanismus. Mehrere der 52 Zähne 
rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohe Drehmomente. Entriegelungs-
Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck. Kopf und Schaft aus einem 
Stück CrV-Stahl geschmiedet, 2x vernickelt und matt-verchromt. Griff aus öl- und 
säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber) mit praktischer Bohrung zum Aufhängen.
NO  23 094	  

Größe Artikel 
Nummer

3/8"-Kardangelenk 23 560

3/8"-Verlängerung 75 mm 
150 mm

23 554
23 556

3/8"-Verlängerung mit Gleitstück
Adapter 3/8"-Außenvierkant auf 1/2"- Innenvierkant

200 mm 23 558

3/8"-Adapter
3/8"-Innenvierkant auf 1/4"-Außenvierkant
(Gleitstück für 1/4"-Verlängerung)

23 564

3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant
(Gleitstück für 1/2"-Verlängerung)  

23 566

3/8"-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Mit TPR (Thermoplastic Rubber) -Einsatz zum 
Festhalten der Kerze. 64 mm lang.
Dito, 70 mm lang

3/8"-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz für 
Sechskant und Doppelsechskant (Bi-HX)
Besonders schlank (Ø 20 mm). Mit TPR (Thermoplastic 
Rubber)-Einsatz zum Festhalten der Kerze. 64 mm lang.

16 mm
18 mm

19 mm
21 mm 

14 mm

23 550
23 551

23 541
23 552

23 553

ROTARY-Ratsche 3/8". Mit zusätzlicher Winkelschraubfunktion ! 
Durch Drehen des Griffes kann einseitig auf Anschlag vorgespannt werden. Wenige 
Millimeter reichen zum Lösen und Festziehen. Im „Leerlauf“ wird durch die Rotation 
des Griffes geschraubt. Feinverzahntes Getriebe (52 Zähne) mit Umschaltfunktion. 
Entriegelungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck. 
NO  23 083	  

Bohrmaschinenadapter
für 3/8"-Steckschlüsseleinsätze

23 562

10 mm

Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente

handlich und kompakt! Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3.

MICRO-Kompaktratsche 3/8". Mit extrem schlankem Kopf !
Feinverzahnt: mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen hohes 
Drehmoment. Umschalthebel Rechts-/Linkslauf. Entriegelungs-Mechanismus: Lösen 
der Einsätze durch Knopfdruck. Aus CrV-Stahl geschmiedet, 2 x vernickelt und matt-
verchromt. Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber).  
NO  23 162	  

15
 m
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3/8"-Steckschlüsseleinsatz
Hergestellt aus CrV-Stahl. 

     6 mm
     7 mm
     8 mm
     9 mm
   10 mm
   11 mm
   12 mm  
   13 mm
   14 mm
   15 mm
   16 mm
   17 mm
   18 mm
   19 mm
   21 mm
   22 mm
   24 mm  

23 500
23 502
23 504
23 506
23 508
23 510
23 512
23 514
23 516
23 518
23 520 
23 522
23 523
23 524 
23 526
23 528
23 530

3/8"-Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz
Für lang überstehende Gewindebolzen.
Hergestellt aus CrV-Stahl. 
Gesamtlänge 46 mm.

Dito, Gesamtlänge 64 mm.

     8 mm  
     9 mm
   10 mm
   11 mm
   12 mm
   13 mm
   14 mm

 
  15 mm

   17 mm
   18 mm
   19 mm 
   22 mm
   24 mm 

23 532
23 534
23 536
23 538
23 540
23 542
23 543

23 544
23 546
23 548
23 549
23 545
23 547

3/8"-TX-Einsatz, 50 mm
Sechskant aus Chrom-Silicium-Mangan-
Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.  

23 583
23 582
23 584
23 585
23 586
23 587 
23 588
23 589
23 590

TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50

3/8"-Schlitzschrauben-Einsatz, 50 mm
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-
Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl. 

3/8"-Kreuzschlitzschrauben-Einsatz, 50 mm
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-
Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl. 

3/8"-Außen-TX-Einsätze
Hergestellt aus CrV-Stahl. 

3/8"-Vielzahn-Einsatz, 50 mm
Für XZN-Schrauben. 
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-
Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl. 

FD     4 mm 
FD  5,5 mm
FD     8 mm   

     PH 1 
     PH 2
     PH 3

E    6 
E    7
E    8
E 10
E 12
E 14
E 18

VZ     5 
VZ     6
VZ     8
VZ  10

23 591
23 592
23 593 

23 594
23 595
23 596

23 612
23 613
23 614
23 616
23 618
23 620
23 624 

23 628
23 629
23 631
23 633

3/8"-Innensechskant-Einsatz, 50 mm
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-
Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

23 575
23 576
23 578 
23 579
23 580
23 577
23 581
23 573

HX    4 mm
HX    5 mm
HX    6 mm
HX    7 mm
HX    8 mm
HX    9 mm
HX  10 mm
HX  11 mm

Artikel 
Nummer

Größe
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Ratsche 2000 1/2". Die extrem Flache!
Mit handlichem Griffteil aus weichgriffigem HYTREL von Dupont und praktischer Boh-
rung zum Aufhängen. Präziser Ratschenantrieb mit 44 Zähnen für lange Lebensdauer 
und hohes Drehmoment. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Entriegelungs-
Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck.
NO  23 190	  

Knüppelratsche1/2". Die Robuste!
Mit makelloser Verzahnung: Mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und über-
tragen ein extremes Drehmoment. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Entriege-
lungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck. Kopf und Schaft aus einem 
Stück CrV-Stahl geschmiedet. 2x vernickelt und matt-verchromt. Griff aus öl- und säure-
festem TPR (Thermoplastic Rubber) mit praktischer Bohrung zum Aufhängen.
NO  23 334	  

Standard-Ratsche 1/2". Die vielfach Bewährte !
Mit Umschaltfunktion direkt auf dem Ratschenmechanismus. Mehrere der 52 Zähne 
rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohe Drehmomente. Entriegelungs-
Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck. Kopf und Schaft aus einem Stück 
CrV-Stahl geschmiedet, 2x vernickelt und matt-verchromt. Griff aus öl- und säurefes-
tem TPR (Thermoplastic Rubber) mit praktischer Bohrung zum Aufhängen.
NO  23 096	  

1/2"-Verlängerung mit Gleitstück
Adapter 1/2"-Außenvierkant auf
3/8"-Innenvierkant

250 mm 23 457

1/2"-Kardangelenk 23 450

1/2"-Verlängerung   64 mm
125 mm
250 mm

23 452
23 454
23 456

1/2"-Adapter
1/2"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant 
(Gleitstück für 3/8"-Verlängerung)

23 458

Größe Artikel 
Nummer

ROTARY-Ratsche 1/2". Mit zusätzlicher Winkelschraubfunktion ! 
Durch Drehen des Griffes kann einseitig auf Anschlag vorgespannt werden. Wenige 
Millimeter reichen zum Lösen und Festziehen. Im „Leerlauf“ wird durch die Rotation 
des Griffes geschraubt. Feinverzahntes Getriebe (52 Zähne) mit Umschaltfunktion. 
Entriegelungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck. 
NO  23 084	  

Bohrmaschinenadapter
für 1/2"-Steckschlüsseleinsätze

23 460

Extralanger Hebel mit Gelenk und Ratschenfunktion ! 
Für das Lösen von festsitzenden Schrauben ohne großen Kraftaufwand. Robuster Rat-
schenmechanismus (60 Zähne) mit Ringumschaltung. Griff aus öl- und säure-festem 
TPR (Thermoplastic Rubber). 
NO  23 090                    Gesamtlänge 43 cm	  

Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente

für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3.
12,5 mm

MICRO-Kompaktratsche mit 1/2". Mit extrem schlankem Kopf !
Feinverzahnt: mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen hohes 
Drehmoment. Umschalthebel Rechts-/Linkslauf. Entriegelungs-Mechanismus: Lösen 
der Einsätze durch Knopfdruck. Aus CrV-Stahl geschmiedet, 2 x vernickelt und matt-
verchromt. Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber).  
NO  23 164	  

17
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Artikel 
Nummer

Größe

 16 mm
 

18 mm
 19 mm
 21 mm

23 442

23 443
23 445
23 444

16 mm

18 mm
19 mm

 21 mm

23 392

23 394
23 395
23 396

   8 mm 
   9 mm
 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm
 15 mm
 16 mm
 17 mm
 18 mm
 19 mm
 20 mm 
21 mm

 22 mm
 23 mm
 24 mm
 27 mm
 30 mm
 32 mm
 34 mm
 36 mm  

23 400 
23 402
23 404
23 406
23 408
23 410
23 412
23 414
23 415 
23 416
23 417 
23 418
23 419
23 420
23 422
23 423
23 424
23 426
23 428
23 430
23 431
23 429

 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm
 15 mm
 16 mm
 17 mm 
 18 mm
 19 mm
 21 mm
 22 mm
 24 mm

23 355
23 356
23 357
23 358
23 359
23 360
23 361
23 362
23 363
23 364
23 365
23 366
23 367

23 476
23 477
23 478 
23 479
23 463
23 480
23 465
23 481
23 482
23 471
23 473

HX   5 mm
HX   6 mm
HX   7 mm
HX   8 mm
HX   9 mm
HX 10 mm 
HX 11 mm 
HX 12 mm
HX 14 mm

23 484
23 475
23 485 
23 486
23 466
23 487
23 467
23 483
23 468

HX   5 mm
HX   6 mm
HX   7 mm
HX   8 mm
HX   9 mm
HX 10 mm
HX 11 mm
HX 12 mm
HX 14 mm   
HX 17 mm
HX 19 mm

1/2"-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 
Mit TPR (Thermoplastic Rubber)-Einsatz zum Fest-
halten der Kerze. 65 mm lang.
Dito, 70 mm lang

1/2"-Zündkerzen-Steckschlüssel mit Magneteinsatz 
Ein kräftiger Dauermagnet erleichtert das Aufstecken und 
hält die Zündkerze bombenfest. 65 mm lang.
Dito, 70 mm lang

1/2"-Steckschlüsseleinsatz
Ab 19 mm vierkantseitig abgedreht.
Hergestellt aus CrV-Stahl. 

1/2"-Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz
Für lang überstehende Gewindebolzen.
Hergestellt aus CrV-Stahl. Gesamtlänge 79 mm.

1/2"-Innensechskant-Einsatz, 55 mm
Sechskant aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-
Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.  

1/2"-Innensechskant-Einsatz, 100 mm
Sechskant aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-
Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.  
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Größe Artikel 
Nummer

Steckschlüsselsatz mit 3/4"-Vierkantantrieb.

10 Einsätze von 22 – 50 mm. 520 mm lange Umschaltratsche (72 Zähne) 
mit Entriegelungs-Mechanismus. Hebel mit Gleitstück (500 mm). Je eine 
Verlängerung 200 und 400 mm.

NO  23 300	  

Für Lastwagen, Traktoren und Maschinen, 14-teilig.19 mm

VZ   5
VZ   6
VZ   8
VZ 10
VZ 12
VZ 14
VZ 16
VZ 18

VZ   6
VZ   8
VZ   9
VZ 10
VZ 12
VZ 14
VZ 16
VZ 18

  9 mm
10 mm
12 mm
18 mm
19 mm
21 mm

23 318
23 319
23 321
23 323
23 325
23 327
23 328
23 329

23 370
23 371
23 376
23 372
23 373
23 374
23 377
23 378

23 304
23 305
23 307
23 311
23 312
23 314

 TX 20
 TX 25
 TX 27
 TX 30
 TX 40
 TX 45
 TX 50
 TX 55
 TX 60
 TX 70

23 488
23 489
23 490 
23 491
23 492
23 493
23 494
23 446
23 447
23 448

 TX 40
 TX 45
 TX 50
 TX 55
 TX 60

23 495
23 496
23 497 
23 498
23 499

E 10
E 12
E 14
E 16
E 18
E 20
E 24

23 380
23 382
23 384
23 386
23 388
23 390
23 391

1/2"-Vielzahn-Einsatz, 55 mm 
Für XZN-Schrauben.
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-
Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl. 

1/2"-Vielzahn-Einsatz, 100 mm  
Für XZN-Schrauben.
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-
Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl. 

1/2"-Vielzahn-Steckschlüssel-Einsatz, 12-kant  
Hergestellt aus CrV-Stahl.  

1/2"-TX-Einsatz, 55 mm 
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-
Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.  

1/2"-Außen-TX-Einsatz 
Hergestellt aus CrV-Stahl. 

1/2"-TX-Einsatz, 100 mm
Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-
Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.  

12,5 mm
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MC 100

MC 60

MC 30

2,0-5XT5,1XH2,3WS6,1M
53,0-6XT5,1XH4WS2M

8,0-8 ;7XT2XH5WS5,2M
3,14E01 ;9XT5,2XH5,5WS3M

24E51XT5,2XH6WS5,3M
9,26 ;5E02XT3XH7WS4M

68 ;6E72 ;52XT4XH8WS5M
2,0101 ;8E03 ;72XT5XH01WS6M

6101 ;8E04XT5XH11WS7M
5221 ;01E54XT6XH31WS8M
0541 ;21E05 ;54XT8XH71 ;61WS01M
6881 ;41E55XT01XH91 ;81WS21M

M 14 SW 21; 22 HX 12 TX 60 E 18; 20 138
51202E07XT41XH42WS61M
69242E08XT41XH72WS81M
02442E09XT71XH03WS02M

M 22 SW 32; 34 - 573
M 24 SW 36 HX 19 725

1) Schraubenqualität 8.8; Gewindereibzahl µ=0,14
PROXXON S.A., LU-6868 Wecker © Copyright by 

INHX FM-TX M-TX XZN Nm1)HXmm

-
-
-
-
-
-
-

VZ   5
VZ   5
VZ   6
VZ   8
VZ 10
VZ 12
VZ 14

Drehmomenttabelle_HTH_AFVM.pdf   1   01.02.17   20:45

  

Praktischer Entriegelungsmechanismus: 
Der Aufsatz sitzt fest und löst sich auf 

Knopfdruck von selbst.

MicroClick-Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge.
 Ein praktischer Kunststoffkoffer zum Aufbewahren gehört zum Lieferumfang.

� Hinweis:

MicroClick-Drehmomentschrauber MC 2 (0,4 – 2 Nm), 
MC 5 (1 – 5 Nm) und MC 10 (2 – 10 Nm) sowie 

MicroClick-Drehmomentschlüssel MC 15 (3 – 15 Nm) 
finden Sie auf Seite 23.

Automatische Kurzauslösung: Deutliches hör- und spürbares Click-Signal beim Erreichen des 
vorgewählten Drehmomentes. 

MicroClick-Drehmomentschlüssel. Präzisionswerkzeuge mit hoher Genauigkeit (Tol  eranz nach ISO 6789 +/- 3%). 

Stück für Stück kalibriert und endgeprüft. Mit Prüfzertifikat.

Anzugsdrehmomente für Schaftschrauben mit metrischen Regelge-
winden (DIN 13, Teil 13) und Kopfauflagemaßen (DIN 912, 931, 934). 

Der Reibungskoeffizient wurde bei einer Schraube, die nicht 
nachbehandelt bzw. phosphatiert ist, ermittelt (Eindrehzustand 

ungeschmiert, leicht geölt).

Für den Einsatz bei Reparaturen an Klein-LKW, Transpor-
tern und Traktoren. Mit 3/4"-Vierkantantrieb (19 mm). 
Ratschenmechanismus und Umschaltung von Rechts- 
auf Linksgang. 

Stabiler Schaft aus Stahl mit optimalem Rostschutz:
2 x vernickelt, anschließend matt-verchromt. Stück für 
Stück kalibriert und endgeprüft (mit Prüfzertifikat). 
Toleranz nachISO 6789: +/- 3%. 

Deutlich lesbare Analoganzeige mit zusätzlicher Mikro-
Skala zum Feinjustieren. Gesamtlänge 820 mm. 
Verpackt im praktischen Kunststoffkoffer.

NO  23 340	  

MicroClick-MC 500. Für 100 – 500 Nm. 3 4"/
19 mm
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Zusätzliche Mikro-Skala zur Feinjustierung: 1 Drehung =1 Nm. Skalenring mit 
0,1 Nm-Teilung. Mit 1/4"-Vierkant (6,3 mm) für Steckschlüsseleinsätze und auf-
steckbaren Adapter mit Federhülse zur formschlüssigen Haltung von 1/4"-Stan-
dardbits (6,3 mm). Genauigkeit +/- 6%. Gesamtlänge 165 mm.
NO  23 347	

Feinjustierung: 1 Drehung = 2 Nm. Skalenring mit 0,2 Nm-Teilung. Mit stirnsei-
tiger 1/4"-Aufnahme zum Aufsetzen eines T-Griffes mit Gleitstück (gehört zum 
Lieferumfang).
NO  23 348	

MicroClick  MC 5. Für 1 – 5 Nm.

MicroClick  MC 10. Für 2 – 10 Nm.

50 mm langer, schlanker Schaft mit Magnet-Aufnahme für Standardbits 1/4" 
(6,3 mm). Dazu Adapter mit 1/4"-Außensechskant auf 1/4"-Außenvierkant für 
Steckschlüsseleinsätze. Genauigkeit +/- 6%. Gesamtlänge 170 mm. Gewicht 135 g.
NO  23 343	

MicroClick MC 2. Für 0,4 – 2 Nm.

Hinweis:
Ein ergonomisch gut geformter Schraubendreher-Griff 
ermöglicht Drehmomente von 6 – 8 Nm. Deshalb hat 
der MC 10 eine 1/4"-Aufnahme stirnseitig für den Einsatz 
eines Hebels.

MicroClick MC 200-Multi. 
Für 40 - 200 Nm.

Aufsteckwerkzeuge mit Einsteck-Vierkant (14 x 18 mm) zum Verrasten mit 
Federstift: 9 Gabelschlüssel, aus CrVStahl geschmiedet, in SW 13 – 14 – 15 – 
17 – 19 – 22 – 24 – 27 und 30 mm. Ratschenkopf mit 1/2"-Vierkant (12,5 mm).

MicroClick MC 60-Multi. 
Für 12 - 60 Nm.

Aufsteckwerkzeuge mit Einsteck-Vierkant (9 x 12 mm) zum Verrasten mit 
Federstift: 10 Gabelschlüssel, aus CrV-Stahl geschmiedet, in SW 10 – 11 – 
12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 und 19 mm. Ratschenkopf mit 3/8"-Vierkant 

Gabelschlüsselaufsätze ermöglichen seitlichen Zugang: Zum Anziehen von Schrauben und Muffen an Rohrverbindungen, Hydraulikleitungen, 
Gewindestangen. Automatische Kurzauslösung: deutlich hör- und spürbares Click-Signal bei Erreichen des vorgewählten Drehmomentes. Hohe 
Auslösungsgenauigkeit nach DIN/ ISO 6789. Toleranz +/- 3%. Mit Prüfzertifikat. Verpackt im praktischen Kunststoffkoffer.

Automatische Kurzauslösung beim Anziehen von Schrauben: Deutlich hör- und fühlbares Click-Signal, wenn das vorgewählte Drehmoment er-
reicht ist. Einstellen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes am Griffende. Durch Einschub des Ringes wird der gewählte Wert 
fixiert. Gut lesbare Fensterskala.

MicroClick Drehmomentschlüssel MC 60-Multi und MC 200-Multi. Für Rechts- und Linksanzug.

MicroClick-Drehmomentschrauber

(10 mm), dazu 4 Schraubereinsätze HX 5 – 6 – 7 und 8 mm. 
NO 23 341	

NO 23 342	

1 2"/
12,5 mm

3 8"/
10 mm

  Für Sicherheit und das richtige Anzugsmoment. MicroClick-Präzisionswerkzeuge.
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Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

23 912

23 913

23 914

23 915

23 917

23 919

23 921

23 922

23 924

23 927

23 930

23 916

23 918

23 920

23 932 46 64 360

23 933 50 70 380

23 935 54 74 410

23 937 61 84 460

10 16 100

12 18 110

9 14 93

13 20 120

15 22 130

16 24 140

17 26 150

19 28 160

20 29 170

22 32 180

24 34

25 38

28 42

32 45

33 46

36 49

39 55

44 59

25 36

28 38

30 46

190

210

230

245

270

280

310

340

195

216

250

23 906

23 907

23 908

23 909

23 911

23 905

S1 B1 B2 L H

23 910

21

18

15

10

SlimLine - Ring-Maulschlüsselsatz, 15-teilig. 
Mit den neuen ISO-Größen 16, 18 und 21 mm. 
Sonst wie links beschrieben.

SlimLine - Ring-Maulschlüsselsatz ,12-teilig. 
Komplett mit Halter. Nach DIN 3113 und 
ISO 3318 (ringseitig 15° abgewinkelt).

Schlüsselweiten: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 –12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 
18 – 19 und 21 mm. Sonst wie links beschrieben. 

NO  23 821	 Satz komplett	

Schlüsselweiten:  6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 –12 – 13 – 14 – 15 – 17 und 19 mm. 
Jeder Schlüssel eingeklinkt in praktischem Kunststoffsockel mit 
Bohrung zur Wandbefestigung.
NO  23 820	 Satz komplett	

6  mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

24 mm

27 mm

30 mm

5,5  mm

16 mm

18 mm

20 mm

32 mm 10,8

34 mm

36 mm

41 mm

3,5

3,5

4

4

4,5

4,9

5

5,5

5,8

5,9

6,4

7,1

7,5

8,2

8,3

9,1

5,9

6,9

7,3

SlimLine - Ring-Maulschlüssel, einzeln

SlimLine-Doppelringschlüssel sowie 
SlimLine-Ring-Maulschlüsselsatz in 
Textil-Wickeltasche (metrisch und zöllig) 
finden Sie auf den Seiten 30/31. 

SlimLine - Schraubenschlüssel. Werkzeuge zum Anfassen. Aus CrV-Stahl geschmiedet,  sorgfältig gehärtet und vergütet. Mit deutlich lesbaren Schlüsselweiten.

3,3
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 Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz mit teils exotischen Formen.

 Nichts bleibt ungeschraubt !

Mit 1/4"-Spezialbits (6,3 mm) in Standardlänge (25 mm) und extralang 
für Sacklöcher (80 mm). Dazu Schraubendreher mit formschlüssiger 
Haltung der Einsätze mittels Federhülse. Magnethalter zum Arbeiten 
mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine. Adapter mit Außenvierkant 
und Außensechskant (male) und das Gegenstück mit Innenvierkant 

und Innensechskant (female). Spezialeinsatz zum zentrischen Span-
nen von Schraubhaken u.ä. In stabilem Stahlkasten (pulverbeschich-
tet). Jedes Teil ist deutlich gekennzeichnet. 

NO  23 107	

Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz, 75-teilig

Feinmechanikersatz mit 1/4“-MICRO-Bit-Ratsche, 36 Teile

Zum Schrauben auf engstem Raum. Kein Bit-Adapter nötig ! 
MICRO-Bit-Ratsche mit 1/4“-Sechskantaufnahme. Mit Magneteinsatz. 
Distanz vom Umschalthebel bis zur Bit-Spitze nur 30 mm. Mit extrem 
schlankem Kopf (23 x 12 mm). Feinverzahnt: mehrere der 72 Zähne 
rasten gleichzeitig ein und übertragen hohes Drehmoment. Um-

TX-Bits mit Innen
bohrung (tamper-
resistant). TX 10,  
TX 15, TX 20, TX 30.

TRI-WING-Bits.
TW 1, 2 und 3.

Innensechskant-Bits mit  
Innenbohrung. 4 und 5 mm.

Klauenschlüssel-Bits. No. 6, 8. Schlitzschrauben-Einsätze. 
Klingen 3 und 5,5 mm.

PH 1 
und 2.

TX-Bits mit Innen-
bohrung (tamper-
resistant). 12 Stück 
von TX 5 – TX 40.

Innensechskant-
Bits mit Innen-
bohrung. Metrisch.
7 Stück von 2 – 8 mm. 

Innensechskant-Bits 
mit Innenbohrung. 
Zöllig. 6 Stück von 

5/64" – 5/32". 

3 Clutch-Einsätze:
C1, C2, C3.

TRI-WING-Bits. 
5 Stück von 
TW 1 – TW 5. 

TORQ-SET-Bits. 
TS 6, TS 8 und TS 10.

XZN-Vielzahn-Bits. 
Gr. 5, 6 und 8.

Klauenschlüssel-Bits. 
5 Stück 
No 4 – No 12.

Zur Komplettierung 7 gebräuchliche Bits
 (PH, PZ und für Schlitzschrauben).

Tiefloch-Bits (80 mm)
Normal-Bits (25 mm)

Außenvierkant-Bits 
SQ 00, SQ 01, 

SQ 02 und SQ 03.

schalthebel für Rechts- und Linkslauf. Aus CrV-Stahl geschmiedet, 2 x 
vernickelt und mattverchromt. Griff aus öl- und säurefestem TPR (Ther-
moplastic Rubber). Gesamtlänge 120 mm.
NO 23 109 	
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Schraubersatz mit knickbarem Ratschen-Schraubendreher und 

Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschraubern.

Klauenschlüssel-Bits. 
5 Stück 
No 4 – No 12.

	  25 mm		            80 mm

PH	 0 – 1 – 2	 1

PZ	 1 – 2

FD	 3,5

TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20 	 10 – 15 – 20 – 25 – 30  	
	 25 – 27 – 30 – 40

HX	 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8	 3 – 4 – 5

XZN	 5 – 6 – 8

Bits in Industriequalität, formgenau und verschleißfest.

Aus Chrom-Molybdän-Silicium-Mangan-Vanadium legiertem Spezialstahl. 
Nach modernsten Verfahren gehärtet.

23 Bits 1/4" (6,3 mm) in Standardlänge (25 mm) und 16 Bits extralang (80 mm) für Sacklöcher. 
Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant (male) sowie das Gegenstück mit Innenvierkant 
und Innensechskant (female). Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken und 
ähnlichem. 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4" von 5,5 – 13 mm. Dazu Magnethalter zum Arbeiten mit 
Elektroschrauber oder Bohrmaschine. In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet). 

NO  23 104	

Schraubersatz mit knickbarem Ratschen-
Schraubendreher und Magnethalter, 54-teilig.

Verrastung des Griffes durch Knopfdruck in normaler und abgewinkelter Version. Um-
schaltung von Rechts- auf Linkslauf durch Drehen des Schaltringes. In Mittelstellung wird 
die Ratschenfunktion eliminiert. Autolock-System: Bits werden nach Einschieben automa-
tisch mittels Feder und Magnet fixiert. Zum Entnehmen Auswerfer nach hinten schieben. 

NO  22 288	

Knickbarer Schraubendreher mit Ratschenfunktion: Für mehr Drehmoment einfach abwinkeln. 
Zum Arbeiten ohne Umsetzen. Für 1/4"-Standardbits.

             25 mm		                   80 mm

	 PH	 1 – 2 – 3	 1 – 2

	 PZ	 1 – 2 – 3	

	 HX	 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6	 3 – 4 – 5– 6

	 TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20
		  25 – 27 – 30 – 40	

	 TX	 10 – 15 – 20 –25 
		  27 – 30 – 40	

	 FD	 3 – 5,5 – 10 	 3 – 5,5 – 10
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Tamper-TX-Schraubendreher 
(mit stirnseitiger Bohrung)

Außensechskant-Schraubendreher

		          			 
	        

 	NO                  TTX          mm                mm                        

					                     

22 230	 8 		    75	 75	

22 232	 10		  100	 100	

22 234	 15		  100	 100	

22 236	 20		  100	 100	

22 238	 25		  100	 110	

22 240	 27		  100	 110	

22 242	 30		  100	 110	

22 244	 40		  100	 110	

					   
 	       

 	NO           Außen	 HX      mm	               mm	                  

				      

  22 260	 5,5 	 125	 110	

  22 262	 6	 125	 110	

  22 264	 7	 125	 110	

  22 266	 8	 125	 110	

	 22 268	 9	 125	 110	

	 22 270	 10	 125	 110	

	 22 272	 11	 125	 110	

	 22 274	 12	 125	 110	

	 22 276	 13	 125	 110	

Sinnvolle Schraubendreher-Zusammenstellungen für den täglichen Einsatz

Zusammenstellungen, die in keiner Werkzeugkiste fehlen sollten. Eine vollständige 
Erstausrüstung für Monteure und Servicetechniker. 

FLEX-DOT-Schraubendrehersätze, 6-teilig

22 606     	 4 x Schlitz:	 3	 4	 5.5 	 6.5	
	
                   	 2 x Pozidriv: 	 PZ 1	 2  

22 642    	 6 x HX: 		  HX 2.5	 3	 4		
			   5	 6	 8

22 644    	 6 x Außen -HX: 	
			 

22 604	 4 x Schlitz:	 3	 4	 5.5	 6.5	
	
	 2 x Phillips:	 PH 1	 2	

22 640     	 6 x Tamper-TX: 	 TTX 10	 15	 20		
				    25	 30	 40	  

     NO	  	 	  	                                                                           

5.5	 6	   7	  
8	 10	 13		
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➊ ➋ ➌

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

1 2 3 4

1/4"-Adapter für Sechskant-Bits
(DIN 3126) Innenvierkant auf Innensechskant

1/4"-Adapter 
1/4"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant

1/4"-Adapter
mit 1/4"-Außenvierkant auf 1/4"-Außensechskant 

23 780

23 782

23 701

➋

➌

➊

NO    

In funktionaler Tasche mit Reißverschluss. Inklusive Pinzette 
zum Greifen von kleinen Schrauben und Kleinteilen.

MICRO-Driver, 13-teilig

Feinstschraubendreher für Elektroniker, Kamerabauer, Uhrmacher, 		  Juweliere, Feinmechaniker, Modellbauer.

1 x 50 – 2 x 50  Schlitz: 
Kreuzschlitz:

5 x 50 – 6 x 50 – 7 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50TX:

1,5 x 50 – 2 x 50HX:

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

NO  22 720	

MICRO-Spezial-Haken-Set, 4-teilig

Zum Einsatz im KFZ-Bereich, in Handwerk und Industrie. Ideal zum Trennen von Drähten, Entfernen von 
kleinen Sicherungen sowie zum Ein- und Ausbau von O-Ringen. Das Set besteht aus 4 Haken: (1) gerade 
Spitze, (2) 90° Winkelspitze, (3) 45° Winkelspitze und (4) volle Hakenspitze. Klingen-Ø 3 mm, Klingen-
länge 80 mm. Gesamtlänge 155 mm.

NO  22 700	

Schraubendreher für 1/4"-Standard-Bits und 1/4"-Steckschlüsseleinsätze

Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze und 1/4"-Sechskant-Standard-Bits (6,3 mm). 
Der Wechsel der Aufnahme erfolgt durch einfaches Verschieben der Aufnahmehülse.

NO  22 283	 mm                	mm                              
	 110	 110	

Für 1/4" Sechskant-Bits (6,3 mm). Mit Lock-System: Die Bits werden formschlüssig 
gehalten. Zum Lösen Ring nach hinten schieben. 

NO  22 282	 mm	 mm	                       
	 110	 110	

Für 1/4"-Sechskant-Standard-Bits (6,3 mm). Die Magnetisierung der Bits fixiert Stahlschrauben. 
Einfaches Ansetzen der Schrauben.

NO  22 281	 mm	 mm 	                     
	 100	 110	
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L-Griff-Schraubendreher: Die robusten mit durchgehender Klinge.

	 		  A	 B	 C	          
 	NO	 HX	 mm	 mm	 mm	  

22 402	 2	 110	 15	 55 	

22 404	 2,5	 110	 15	 55	

22 406	 3	 110	 15	 55	

22 408	 4	 110	 15	 55	

22 410	 5	 160	 20	 75	

22 412	 6	 160	 20	 75	

22 414	 7	 160	 20	 75	   

22 416	 8	 200	 20	 75	

22 418	 10	 215	 20	 100	

L-Griff-HX-Schraubendreher 
Kurze Klinge mit robustem Standard-HX, 
lange Klinge mit HX-Ball (Kugelkopf).

	 		  A	 B	 C	 		    	

NO	 TX	 mm	 mm	 mm

22 440	 8	 110	 15	 55

22 442	 9	 110	 15	 55

22 444	 10	 110	 15	 55

22 446	 15	 110	 15	 55

22 448	 20	 110	 15	 55

22 450	 25	 160	 20	 75

22 452	 27	 160	 20	 75

22 454	 30	 160	 20	 75

22 456	 40	 185	 20	 75

22 458	 45	 215	 20	 100

22 460	 50	 215	 20	 100

L-Griff-TX-Schraubendreher
Kurze Klinge mit Standard-TX, 
lange Klinge mit Bohrung-TTX

L-Griff-Schraubendrehersätze

Mit vielseitigem Halter für die Werkstatt. Deutliche Größenangaben am Halter zur 
übersichtlichen Aufbewahrung der L-Griff-Schraubendreher.

		                                                                                 .

NO		  Inhalt	                                                            
       
22 650		  8-tlg. L-Griff-HX-Satz mit Halter	

	            HX 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 - 10

22 652		  10-tlg. L-Griff-TX-Satz mit Halter	
	             TX 8 – 10 – 15 –20 – 25 – 27 – 30 –
                               40 – 45 – 50	

Sind hohe Drehmomente beim Anziehen und Lösen von Schrauben erforderlich, ist der L-Griff-
Schraubendreher die Lösung. Der ergonomische, asymmetrische Griff erleichtert die Arbeit im Dauerein-
satz. Das Zwei-Komponenten-Design mit griffsympathischer Weichkomponente verringert Druckstellen 
bei hohem Kraftaufwand. Deutliche Größenangabe auf Schaft (gelasert) und Griff.

Winkelschlüsselsatz für TX-Schrauben, 9-teilig.

Je ein Stück TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 und 50. Aus Nickel-Chrom-Molybdän 
legiertem Spezialstahl. In praktischem Klapphalter.

NO  23 944	

Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben (HX), 9-teilig.
Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel (kurzer Schenkel gefast). Je ein Stück  
Größen 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 und 10 mm. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. 
In praktischem Klapphalter.

NO  23 946	
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Werkzeug 
mit Charakter !

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns technische 
Änderungen vor. Irrtümer können wir nicht ausschließen.
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Für das MICROMOT-System gibt es einen separaten 76-seitigen 
Katalog. Sie erhalten ihn kostenlos unter der unten angegebenen 
Adresse.  

Seite/Seiten

Inhalt

Steckschlüsselsätze und Werkzeugkoffer 
Steckschlüsselsatz 3/4"

Werkstatt-Spezialsätze, Rollgabelschlüssel  
IMPACT-Steckschlüsseleinsätze für Radmuttern	

MicroClick-Drehmomentschlüssel 
MicroClick-Drehmomentschrauber�  

MicroSpeeder-  und Speeder-Ratschenschlüssel

Bit-Spezialsätze
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Winkel- und Pocket-Schlüsselsätze	
Akkuschraubendreher ASD, 
Universal- und Ölabsaugpumpe AP 12




